Gebdaudeklassen und daraus resultierende brandschutztechnische Anforderungen (auszug, 1so-sh 2024)

Erlauterung Nicht Tragende aussteifende Trennwdnde Brandwdnde Decken Notw. Notw. Treppenraum Aufzug-
der Gebdude- tragende Wadnde + Stitzen Abstand max. 40 m Treppen Rettungswegldnge max 35m | schacht-
klassen AuBien- Normal- KG NE g":ﬁjg Undsf:e;';en AuBere BW BW Normal- KG (notw. Wande Beluftung wande
wand geschoss Raum zurffAb(sc)h:uss oder Wande Dach- geschoss AuBlen- | (AuBen- | Rauchab-
(AW- | (oG NE | NE | vonRaumenmit | @nstelle BW | anschluss | (¢ treppen) | wénde) leitung
i = eachien
Beklei- beachten) Aufent- 1 anders erhchter (innere BW)
dung) halts- genutzt. Explosions- u.
raum KG Raum Brandgefahr
LBO §2(3) §28 §27(1) §27(2) §29 § 30 § 30 (5) §31(1) §31(2) | §34(4) §35 §35(8) §39(2)
GK 1 a) freistehende Gebdude
Hbis 7 m, max. 2NE, k.A. F 30 F 90-A - F 30 -
b) Ifns.gfeshma:' Toogﬂ B(d;F (2) - F30 Toren: T30 Tdren: T30 REI 30 i—a bis Kein - Keine
reistenende lana- un . . .
forstwirtschaftiich ° (Wohng.: k.A.) (Wohng.: k.A.) REI 90 a—i
genvutzte Gebdude (REI 60/F 60) unter nTrR Schacht-
GK 2 Gebdude
H bis 7 m, max. 2 NE KA F30* F 30 F30 F90-A die F 30* F30 - erforderlich Wand
insges. max. 400 m? BGF o S I
82) TUren: T30 TOren: T30 BW Wohng.—
© (Wohng.: k.A.) (Wohng.rk.A.) landw.Gebdude: Dachhaut erforderlich
GK3 Sonstige Gebdude KA. F30* F90-A F30 F90-A Text LBO beachten! F 30 F90-A F 30 oder F30 0,50 m2Fenster F30
Hbis7m (82) o) Toren: T30 Toren: T30 n.b. (n.o.) (n.0.) ___zudffnen
, Gebdude Baustoffkl. A je Geschoss
Hbis13m, NEjeweils | 0.E30/F30-B |  fgp*/** F90-A F 60*/** F90-A REIM 60** 30cm F 60* [ F90-A n.b. REIM 0** | ©derTm?RAan F 60**
max. 400 m? BGF . I Uber Dach nb.) oberster Stelle
(Oberficche [c] Toren: T30 Tdren: T30 F 60 +M ° F 60 +M GK 5> 13m:
+BeKeidung oder: (n-b.) err]‘e'
Sonstige Gebd&ude |nldd?fmmtér]\g F90-A Geschoss + RA an
EinschlieBlich ' F90-A* F 90-A F90-A* F 90-A REIM 90-A F90-A* F 90-A F30-A REIM 90 oberster Stelle F90-A
unterirdischer Geb&ude UK B2 oder . Toren: T30 F 90-A+M -50- -50- (n.b.) F 90-A+M GK 4 + 5 nurRA:
Hohlr&ume: ) TUren: T30 : om om nb.) 7z9). bes.
siehe LBO) Vorkehrungen
onderbaute siehe §2 (4) Einfeilung gem. Liste in §2 (4) + Erl&uterungen und Anforderungen / Erleichterungen + Hinweise zu Sonderbauvorschriften siehe Ruckseite

* Wande, StUtzen, Decken im Dachraum:
1. darUber Aufenthaltsrtdume méglich
2. darUber keine Aufenthaltsrtdume moglich

s. Tabelle oben

a) eine NEim DG —
b) 2 2NEim DG —

Brandschutzkonzept erforderlich A

Wande, Stutzen, Decken F 0O

b,) Trennwdande F 30 bis unter die Dachhaut, Decke/Dachschrégen/Stutzen F O
b,) Trennwdénde F 30 bis unter die Rohdecke, Decke/Dachschrdgen/Stutzen F 30

*
bei hochfeuerhemmenden tragenden, aussteifenden oder raumabschlieBenden Teilen aus Holz: M-HolzBauRL beachten!

Wand nTrR bis unter Dachhaut oder
Decke nTrR wie Decke Normalgeschoss

§ 46 Lagerung fester Abfallstoffe § 35 Notwendige Treppenrdume § 36 Notwendige Flure Erlauterungen
In GK 3 - 5 nur zuldssig, wenn: Bekleidungen, Putze, Unterdecken, Dammstoffe: n.b. nicht erforderlich (§36 (1)): NE Nutzungseinheit (Flichen BGF n. DIN 277)
- Wande + Decken Raumabschluss wie Wande gem. §27(1) (s.0.) Wande + Decken aus brennb. Baustoffen: Bekleidung ~ n.b. - Wohngebdude GK 1 + 2 H OKFF hdchstgeleg. Aufenthaltsraum Uber OK Geldnde i.M.
- Torzum Gebdudeinneren T 30 Bodenbelége: B1 - sonst. Geb&ude GK 1+ 2in oberirdischen Geschossen -
- unmittelbar vom Freien zu entleeren in Wohngebduden und NE <200 m? nTR notwendiger Treppenraum
- sténdig wirksame LUftun Innenliegender TR bei Gkl 4+5: Sicherheitsbel. B = &
= = 9 - NE <400 m? mit reiner BUronutzung Wohng. Wohngebdude
§ 48 Rauchwarnmelder im Wohnungsbau § 35 (6) Turen Anforderung Waénde: kA keine Anforderung
- . nb./-A nicht brennbar
Erforderlich in . ) ) nTiR 20 Notw. Flur Rg** - Im Normalgeschoss: F 30 - - -
- Schlafrdumen + Kinderzimmern - Im KG: wie ® (siche Tabelle oben) F 90 mind. fragende+aussteifende Bauteile n.b., raum-
- _Fluren, Uber die Rettungswege aus Aufenthaltsrdumen fGhren > 2 abschlieBende Bauteile: durchgehende Schicht n.b.
9 9 nfiR 2u Eé [fgo(r:?cfﬁfusgebout) T30 Rs** Bekleidungen, Puize, Unterdecken, Dadmmstoffe: n.b. f50 0 Id © uf ‘d BU 1 gl b od ‘b b o
= q g . . . ragende + aussteifende Bauteile n.b. oder: brennbar un
§ 35&2\/52\_) Lungf fel::e”s Rei;l;JGngs:n;?ger v Werkstatt, Laden, Lager Wdnde + Decken aus brennbaren Baustoffen: Bekleidung n.b. allseitig Brandschutzbekleidung n.b. und D&mmung n.b.
max. -Lange aus Aufenthaltsraum zu NTrR / ins Freie = 35m - . ) Bodenbeldge: KA.
nTrR zu  sonst. NE, RGume, Wohnungen dicht- + selbstschlieBend ~ - Bauteilanforderungen nach EN 13501-2/-3:
*F L&nge Rauchabschnitt: <30m - -
§35(6) Satz 2 Als Element auch mit festverglasten Seitenteilen + R Tragféhigkeit E Raumabschluss
Oberlichtern raumhoch und Breite bis B = 2,50 m Stichflur vor Sicherheitstreppenraum: <15m | isolierend M mechanische Belastbarkeit
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Sonderbauten (s2 (4) und § 51 LBO)

An Sonderbauten kénnen besondere Anforderungen gestellt werden oder es kénnen Erleichterungen gestattet werden. Dies betrifft in Bezug auf den Brandschutz insbesondere:

e Bauart + Anordnung aller fUr den Brandschutz wesentlichen Bauteile + die Verwendung von Baustoffen
e Brandschutzanlagen und -einrichtungen + sonstige Brandschutzvorkehrungen, LéschwasserrUckhaltung
e Anordnung + Herstellung von Aufzigen, Treppen, Treppenrdumen, Fluren, Ausgdngen + sonstigen Rettungswegen

e LUftung + Rauchableitung
e Umfang, Inhalt und Zahl bestimmter Bauvorlagen, insbes. eines Brandschutzkonzeptes
e Befrieb + Nutzung einschl. Bestellung und Qualifikation eines Brandschutzbeauftragten

Sonderbavten sind Anlagen und Rdume besonderer Art oder Nutzung,
die einen der nachfolgenden Tatbestande erfillen (§2 (4) LBO):

Sonderbavuvorschriften:
in SH bauaufsichtlich eingefiihrt (Empfehlung des Unterzeichners)

Hochhduser (H > 22 m)

Hochhausrichtlinie HHR 2011 (MHHR 2008)

bauliche Anlagen mit H> 30 m

Gebdude mit > 1 600 m? BGF des gréBten Geschosses auBer Wohngebdude

Bei entspr. Nutzung: Industriebaurichtlinie - M IndBauRL 2019

Verkaufsstatten, mit insges. > 800 m? Grundfléiche

Verkaufsstattenverordnung - VkVO 2019

BUro-/Verwaltungsgebdude mit RGumen einzeln > 400 m?

Gebd&ude mit R&umen fUr einzeln > 100 Personen

N[O O | AW N (=

Versammlungsstatten
a) mit Versammlungsrdumen fUr insgesamt > 200 Besucher, bei gemeinsamen Rettungswegen
b) im Freien mit Szenenfldchen und Freisportanlagen, fir je > 1000 Besucher, bestehend aus baulichen Anlagen

Versammlungsstattenverordnung - VStattvo 2014
(MVSt&ttVO 2014)

Schank- und Speisegaststatten mit > 40 Gastpl&tzen inkl. im Freien
Beherbergungsstatten mit > zwdlf Betten
VergnUgungsst&tten mit > 150 m? Grundfléche

Versammlungsstattenverordnung - VStattvo 2014
Beherbergungsstdttenverordnung - BeVO 2019

Gebdude mit NE zur Pflege und Betreuung von selbstrettungseingeschréinkten Personen
a) einzeln > 6 Personen

b) mit Intensivpflegebedarf

c) ein gemeinsamer RW und insges. > 12 Personen

10

Krankenhduser

(Brandenburgische KH. und PflegeheimbauVO BbgKPBauV 2003)

11

Wohnheime

12

Tageseinrichtungen fUr Kinder, Menschen mit Behinderungen und alte Menschen,
sonstige Einrichtungen zur Unterbringung oder Pflege von Personen

(HE Gruppenbetreuung, Hessen, 2011)

12a

Wohnungen von Wohngebd&uden zur Kindertagespflege von mehr als 10 Kindern sowie Kindertagespflege auBerhalb von Wohnungen

13

Schulen, Hochschulen und &hnliche Einrichtungen

Muster-Schulbau-Richtlinie - MSchulbauR 2009

14

Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen fir den MaBregelvollzug

15

Camping- und Wochenendplatze

16

Freizeit- und VergnUgungsparks

17

Garagen mit > 1 000 m? Nutzfldche

Garagenverordnung - GarVO 2020

18

Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausfuhrungsgenehmigung bedirfen

19

Regallager mit einer Oberkante Lagerguthdhe von > 7,50 m

20

bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang/Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhéhter Brand- oder Gesundheitsgefahr verbunden ist

21

Anlagen und Rdume, die in den Nummern 1 bis 20 nicht aufgefUhrt und deren Art o. Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden sind.

Stand 29.04.2025

LBO § 14 Brandschutz

Definition der 6ffentlich-rechtlichen Schutzziele, Grundlage aller Brandschutzanforderungen:

Anlagen sind so - zu planen,
- anzuordnen,
- zu errichten,
- zu &ndern und
- instand zu halten, dass

1. der Enfstehung eines Brandes vorgebeugt wird,

2. der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird,

3. bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren mdglich ist sowie

4. wirksame Loscharbeiten mdglich sind;

hierbei sind auch die Belange der Menschen mit Behinderungen zu berUcksichtigen.

Druckfehler vorbehalten.
Stand der Informationen:

Fir Fragen, eine Einschdtzung lhres Projektes vor Ort oder das Erstellen von Brandschutzkonzepten stehe ich Ihnen gerne zur Verfiigung. Bitte beachten Sie, dass
diese Unterlage als erste Orientierung dient und nur einen Auszug aus dem Gesetzestext darstellt. Rechtlich verbindlich ist allein der Wortlaut des Gesetzestextes,

Oktober 2024, Landesbauordnung Schleswig-Holstein vom 05. Juli 2024, Neuveréffentlichung
Eine aktuelle Tabelle finden Sie auf unserer Webseite: www.brandschutz-kiel.de
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